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De eeratvolgende bijeenkomst is op woensdag 8 oktober,
uilteraard weer in "De Lantaarn'", Utrechtsestraatweg 4
te Nieuwegein-Noord,

Vanaf 19.30 uur is er gelegenheid tot onderling @.5.0.
en tot het afhalen van de qal kaarten.

De lezing van deze avond zal gegeven worden door PAZJJT
Onderwerp: de geschiedenis van de amateursataliieten,
tijdens deze lezing zullen ook dia's over dit onderwerp
vertoond worden.

In dit HAM NEWS zit ook een enquete~formulier.
Wilt u dit formulier invullen en bij de secretaris of
een van de overige bestuursleden inleveren?

) 8.6.0.00.0080.00000000 00800 CENE000000000.600.00000800000.09.0094
OPROEP=0PROEP=0PROEP=0PROEP=CPROEP=0PROEP=0PROEP=CPROEP
J 0000060000600 00000000080 00000000000000000000090009 0800
Per datum van de algemene leden vergadering van de afd.
Nisuwegein (jan. 1987) stelt Eddy, PA¢VRA zich niet her-
kieabaar.

Wie voelt zich geroepen het secretariaatschap van iddy
over te nemen?

Bij een vroegtijdige aanmelding zal er sprake kunnen zijn
van een ruime inwerkperiode.

Aanmeldingen bij de secretaris of een van de overige
bestuurgleden,
p40.000.08000000080000000000.00000900000000500800000.0000004
¥ LAAT DE AFD. N.GEIN VAN DE VERON TOCH NIET IN DE STHEK
PO 00000.00.00000000 000008 008000000000000000000000.00900904




In dit HAM NEWS staat weer de laatste opgave van de ver-
krijgbare printen bi de printservice.

Printen zijn te bestellen op de bijeenkomsten bij vick,
PA3EGK of via een van de bestuursleden,

Gedacht wordt een Nieuwegeinse ronde in te stellen om de
activiteiten op de Nieuwegeinse frequentie te stimuleren

Volgens opgave van de VERON zijn de volgende Cm's 1id
geworden van de afd. Nieuwegein: om.3. v.d. Bijl, PE1LLK
om.H.J.C. Didden, PBFAFC; xyl. S. Didden-Meijers; om,
F.J.C. van Gelderen; om. A.M. Hess, PE1JBS.

MEDEDELINGEN VAN DE QSL-~MANAGER:

Qsl kaarten zijn het visitekaasrtje van de luister- en
zendamateur.

Vul daarom de kaart in met blokletters of met de type-
machine cq computer.

Onduidelijk leesbare roepletters geven vertraging of de
wordt geretournesrd.

Qok het sorteren is belangrijk, de gsl-manager ontvangt
duizenden kaarten, die hij op 2in beurt ook weer op land
en regio moet sorteren.

HET IS HEEL EENVOUDIG:

Kaarten voor nederlandse stations sorteren op regio-
nummer. de regio-nummer lijst is verkrijgbaar bij de VERCN
Komt u er voor wat betreft de regio niet uit, vermeldt
dan in elk geval de woocnplaats.

Kaarten voor buitenlandse stations sorteren op prefix
d.w.z. de eerste letters en/of cijfers van het tegen.
station.(Zie ook het vademecum)

AGENDA

12 november lezing door PAgRYS, met als onderwerp:
Packet Radio.

14 januari 1987 alg.leden vergadering afd. N.gein.
11 februari 1987 verkoping.

KOMT ALLEN=KOMT' ALLEN=KOMT ALLEN=KOMT ALLEN=KOMT ALLEZEN




PRINTSERVICE

ALLE GENOEMDE PRIJZEN VAN DE PRINTEN EXCL, HAN: BIDING!

Chelmsford qrp cw-tranceiver 40/80 mtr. 16,50
RITY-convertor + AFSK generator (DJEHP) S11,50
Opto-interface CBM-64 voor o.a. AMTOR enRTTY [ 4,50
Actief spraak/cw-filter 8,50
C-mos keyer 6,50
Cappacitieve paddle (tocopad) 8,50

Daarnaast nog andere printen leverbaar

BESTREL~REGELS
a) tijdens de maandelijkse afd. avond
b) per giro tnv. VBRON afd, Nieuwegein

giro nr.1850576
¢) iedere werkdag na 18,00 uur bij: Dick Rietbe:.jen
Gidehuisdri: i 15
Nieuwegein
Alle bestellingen tegen betaling veoraf.

Zoals reeds onder de rubr. ck
mededelingen vermeld zal ddy
PAGVRA zijn functie als se retaris
met ingang van Jjan. '87 n-erleggen
EDDY, BEDANKT VOOR ALLES ~AT JE
VOOR DE AFDELING GEDAAN H-BTI:1:1




WAT TE DOEN MET EEN UNIVERSEELMETER?

De titel behoeft een aanvulling. Deze .s: "bij halfge-
leiders" (Dioden, transistoren, FET's en IC's)

Een universeelmeter heeft ook een aantal bereiken
waarmee weerstand gemeten kan worden.

deze toestand heeft ook goede mogelukheden bij het
meten aan halfgeleiders,

Over het algemeen werkt zo'n meter met 1 & 2 batte_
rijtjes van 1% volt.

Dit is handig , want germanium-dioden hebben een
(plm) 0,3 volt drempel, en silicium—- plm 0,7 volt
drempel waardoor in doorlaat dus geconstanteerd kan
worden wat het is:

Slaat de meter Dbjj 1,5 voli batterij spanning ongeveer
3/4 van de schaal uit, dan is het GERMANIUM.

Slaat hij plm 1/2 uit dan is het SILICIUM.

Bij 3 volt batt. spanning is dat 7/8 en 2/3 dus altijd
nog een duidelijk verschil.

Bij transistoren kunnen we de hagis-aansluiting vinden
want deze heeft doorlaat naar collector en emitter,

Om van een transistor te weten wat de collector is, is

ks

een weergtand van 10 kilo Ohm nodig.

/—q‘\ Pl
- .:/ o
o~ .
Meter op 2 10 KOhm volie schaal.

Bij PNP transistoren zit de emittor aan de min-aanslui.
ting van de meter.

(bij weerstandameting wordt de - positief en de + neg.
van spanning voorzien, Red.)

Dit is te merken aan de grotere uitslag van de meter.
Bij NPN transistoren moet de meter-aansluiting omgedraaid
worden, en zit dan de emittor aan de plusklem.




FET's

Dezen hebben tussen drain en souree in beide richtingen
dezelfde weerstand.

De GAT® wordt dus gevonden door de diode werkin.: (van de
beschermingsdioden, Red.) te meten tussen gate «n drain/
gource. hierbij is ook "N~channel" of "P-channel" te
bepalen,

Om te constanteren of de FET nog goed is, moet cen
weerstand van + 100 kOChm en een batterj gebruiki worden
Bij = op de gate van een N-channel FET is deze ":licht™,
bjj een P-channel FET net andcrsom,

Over het algemeen mag drain en source omgewisse!d worden

IC's

Bij IC's is het aantal mogelijke metingen natuurl « iets
groter,

Weet men van zo'n IC helemaal niets, dan wordti . ot
echter heel moeiljjk.

Soms kun je de voedingspunten vinden dcor hun v:i hoge
inwendige weerstand.

Meten met de meter op het 1 O kOhm bereik besch:idigt
meestal het IC niet.

Om te bepalen of een IC nog iets kan befekenen :in de
hobby waneer er niets bekend is, is veel fantas:e nodig.
Weggooien kan altijd nog.

Bij bekende IC's kun je weer de diode-werkingen ‘esten.

Veel plezier met de
twee en driepoters!
Overgenomen uit "TWENTE BEAM" Jjaargang 7 nummer 7



communicatie

N RUN

Venhorst

Klein- en Groothandel, im- en export in Electronische en
Eleclrotechnische malerialen, Zend- en Onlvangstapparaten.

MR SETE SRR.Neei -

Dualbander 2mtr/70cm nu
FULL Duplez 25 WATT.

FT-757GX 150ke-30Me/100Watt,

All MODE f 2845,00




Binnenkort verwacht de nieuwe Ft.ZQOZZ'

‘——-_‘--ﬁ'l"'f“-.]..‘::'::—‘l , . 7

-

e gy
A

FT-726R ALL-MODE  2mtr.

HFNHF/UHE transceiver met volle duplexlmogeiijkheid.
EEN ONGEEVENAARD UNIEK CONCEPT!

COMPUTER- BELCOM POHTIOFOON
SCANNERS =~ FM/[595.

+588 f 995.-
Wijlevoreno.a.: y
Regancy ‘
Boearcal SRt RAAROW 13 0.7 4V (52 4 SINAD)
Handic JIEERY: WIDE T 1.0,V {12 o SAD|

A0S pY 116 08 S

olc, OR= - seuern

Compu K - M2 1S 66 oz 0w
3000~ ale. ‘* WEM 2 300U 68 o3 75000
DISCONEANT. (68/600 Mc) f 69~ o ; 10U G606 > W 04
Dagslijks geopend van 10-18.00 u. SPURIGUS & WACE MEJECTIN
Donderdagavond koopavond WTEA MOOWATION - 58 08
PE1 KKG, Johan/PDoKPS, Andy 73's

Havenstraat12a

FY-290,790

1211 KH Hitversum - Tel. (035) 15879
VERON verkoopbureau depot

Eventuele wilzlgingen voorbehoudan

Smtr, I mode

25 watt all mode. 70cm. all mode

Ock verwacht Kenpre Computer 2mtr. Porto
met een zacht prijsje van ongeveer f 795,00

Spectale AANBIEDING in Tonna Antennes (bel even)

Havensiraal 12a - 1211 KH Hilversum - Tel. (035) 1 58 79



G3VEH DIPOOL

overgenomen uit radio communicaton dec. 1983
vertaling: Wim de Vree PEIGRL

CONSTRUCTI &

De flementen en match worden gemaakt van 2 lengtes
masaieve koperen pijp met een diameter van 1/8 (3.175mm)
Deze worden haaks omgebogen.

Schijf A en C worden gesneden uit ongeveer 3,5mm dik
perapex.

De afmetingen zijn zodanig dat ze strak passen in de PVC
buis (een stukje regenpijp)

Het opperviak van de schijven word aan bijde kanten
opgeruwd met schuurpapier.

In schijff 4 worden 2 gaten geboord voor de koperen pip
(zie :1g. 4) 327 ;&i 327

QL' Dist A

-]
1

12:2

20
16-26
1442

r G {f -—— Feed points
Qisc 8

H Shorling bar

Plaslic drainpipe

45

Oimensions are
incenlimetres

Disc C

Fig 3. Cutline construction of the GIVEH tull-wave dipole. All dimensglons In
centimetres




3-81
of 1o match inside diaof
plastic tubing

A

In Schiif ¢ word een'
enkel gat geboord
voor doorvoer van de
coax kabel RGH8U
Schijf B wordt gemaakt
van een stuk enkel-

J:5mm thick perspex
wilh roughened surtaces

2 heoles 0-3175da

o
d»///’

AN

Fig 4. Drilling delails for disc A

LV

D»mensmns are in centimelres ge_etst Op tWee

zijdig stuk print-
plaat en moet soepel
pagsen in de PVC pijp
De print wordt achoon
vier=

kantjes van 9mm

rondom de gaten na.

Deze vierkantjes worden benut om de koperenpijp vast te

solderen,

Verder dienen er drie gaten geboord te worden om de
coaxkabel door te voeren (zie fig. 5)
1.4

Eerst wordt schijf:
A OM de 1/4 labda
secties geschoven
Twee kroonsteen~
tjes kunnen ver-
volgens om de
elementen gescho
ven worden,
gevolgd doox
schijf B.

Bijde elementen
moeten nu nauw-

’Elched single-sided pe b

Copper Laminale

A
} 5’5/0-9 2 09
/ /Slz hotes ‘B’

k]
2
§2
n= 0-3175dia
523 po s |
52 %0
‘é“
g2 I noles "A"
G
o A drilled topass
by URT76 cabie
5 . . .
: Cimensions are
nLenlimelres

Fig 5. Details of disc B

keurig paralelgehouden worden waarna ze vast gesoldeerd
kunnen worden op achijf B.

Schijff A kan nu gepositioneerd worden volgens fig. 3 en
daarna vastgezet worden met een composiet 1{jm araldiet

@.d,

Doormet een mes in zowel de schijf als in de koperen
gtaal groeven van 1mm diep aan te brengen wordt een
betere hechting verkregen.

Wanneer alles goed gedroogd is kunnen Kunnen de
twee laatste kroonstenen aangebracht worden aan het

einde van de match.

10



Jerbind deze met elkaar door er een draad van 1-2mm aan
vagt te solderen.

We hebben nu een trombone-achtige afregelbare kortslui=-
ting. De balun en voedingskabels worden nu door de

gaten in schijf B gevoerd, aan elkaar bevestigden de
aders worden gesoldeerd aan de beide bovenste kroon-
stenen, waarmee een afregelbaar voedingspunt verkregen is
Fig. 6 geeft een detail tekening van het geheel.

; d Conrecior biocks wilh . A
Bra?dsl;c;;algﬁ plastic removes Efectricat

of URTS 2

Oisc'8’ Adjustable shorling-bar UR7?E leeder

Fig 6. Detalis of the matching secilon and balun wiring

De mantels van de kabels van de balun en voedingskabels
worden aan elkaar bevestigd en doorverbonden.

Houdt er rekening mee dat de balun een elektrische lengte
moet hebben van een half labda.

Met een verkortingsfactor van 0,67 komt dit neer op

een lengte van 23,2 cm voor 432 MHz.

De voedingskabel moet ongeveer 1 meter lang zin.

Snij een stuk van 45 cm regenpijp af (binnen-diameter
ongeveer 1,5 inch = 3%,8 cm en schuif dit over de balun
maar nog niet over de match,

Voer de voedingskabel door schijff ¢ en bevestig een BNC
of N commector aan het einde.

De antenne is nu gereed voor afregeling.

Controleer met een goede SWR meter en laagvermogen
zender de SWR.

Deze moet redelijk zijn met de in fig, 3 gegeven maten,

en kan verder afgeregeld worden door het voedingspunt en
de kortsluiting te verschuiven.

Als alles exr goed uitziet kan de PVC pijp over het geheel

11



geschoven worden tot schijf A en meet men de SWR opnieuw
Indien nodig regeld men weer af door het verplaatsen
van voedings en kortaluit punt. ’

De SWR moet beter zijn dan 1.1:1 en wanneer dit bereikt
is wordt schijf A vastgelijnd met een goede adhesiefl lim
Beide zijden dienen voorzien te worden van lijm en het
vooraf opruwen van de binnenkant van de pip net schuur-
papier bevorderd de hechting.

Schijf ¢ wordt op de zelfde manier vast gezet.

Dit complementeert het geheel.

De foto toont de geheel afgebouwde antenne tezamen met

G3VEH, de ontwerper.

i Thrdas

GIVEH hoi&ing a compteted tull-wave dipole lor 432Mz
PRAKTI JKRESULTATEN

De G3VEH hele golf dipool is uitgebreid getest en
gebruikt voor verschillende repeaterstations.
De gemeten versterking (op de horizon) was ongeveer

12
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2.8 dB beter dan een halve golf dipool (5dBi).

Twee van de antennes zijn al jaren in gebruik bjj de
repeater van de universiteit van Bath, &&n voor zenden
en een voor ontvangst (zie foto}

Met de elementen op een halve golf afstand bevestigd
nazat en een onderlinge verticale afstand van 1.5 meter
is een onderlinge demping van 58dB bereikt onder alie
weersomstandigheden.

The antenna instailation at the GB3UB uhf repeater, consisting of two G3VEH
tuil-wave dipoles
Tot zover deze aflevering over de G3VEH hele golf dipool
in het volgende nummer van uw HAM NEWS zullen we meer
vertellen over de opstelling en het stralings-patroon
van deze toch wel opmerkelijke antenne voor zowel vhf
als uhf
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